


SOTANO-Entfeuchtungsputz auf Mikroporenbasis ist durch seine Porengeo-
metrie so eingestellt, dass ein Optimum an Entfeuchtungsleistung erreicht wird. 
Im Unterschied zu klassischen diffusionsoffenen Sanierputzen ist der SOTANO-
Entfeuchtungsputz kein Salzspeicher- oder Opferputz und lagert keine Salze
im Putzquerschnitt ein. 

Eine hygroskopische Feuchtigkeit im Putzquerschnitt wird hierdurch vermieden. 
Bei anfänglich hoher Feuchtigkeits- und Salzbelastung können die Mauerwerksalze 
an der Putzoberfläche kristallisieren. Diese können von der Oberfläche abgebürstet 
oder abgesaugt werden.

Bei abnehmender Feuchte kann der Putz mit einer Silikatfarbe gestrichen werden. 
Empfohlen wird die Verarbeitung auf Wandflächen, die abtrocknen sollen,
ohne dass der Putz nochmals erneuert werden muss, z. B. Kellerwände, die 
von außen abgedichtet worden sind. Bei dauerhaft durchfeuchteten Wänden 
empfehlen wir das SOTANO-Sperrputzsystem.

 Mindestauftragsstärke von 20 mm beachten, um 
 volle Entfeuchtungswirkung zu erhalten. Je nach 
 Wandbeschaffenheit in mehreren Schichten auf-
 tragen. Gesamtputzstärke bis 40 mm ist möglich

 SOTANO-Entfeuchtungsputz mit einem
 Wellenquirl anmischen (Schritt 1)

 die Wandoberfläche mit SOTANO-Likosil
 mittels einer Druckspritze grundieren (Schritt 2)

 anschließend frisch in frisch Entfeuchtungsputz
 mittels Edelstahlwerkzeug aufziehen (Schritt 3)

 bei Erstarrungsvorgang Putzoberfläche mit   
 einem Filz- oder Reibebrett glätten (Schritt 4)

 bei Verwendung von system-
 fremdem Oberputz auf
 mineralische Beschaffenheit 
 und Atmungsaktivität achten,
 um die Wirkung von SOTANO-
 Entfeuchtungsputz nicht zu 
 beeinträchtigen

 nur hoch diffusionsfähige
 Anstrichsysteme auf
 Silikatbasis verwenden

PUTZAUFBAU

 für alle Mauerwerke geeignet

 hoch diffusionsfähig

 für nasses Mauerwerk

 frostsicher

 es werden keine Salze eingelagert, daher 
 treten später keine Ausblühungen mehr auf

 unbrennbar

 leicht zu verarbeiten

 nur ein Material,
 SOTANO-Entfeuchtungsputz ersetzt:  

  Vorspritzmörtel 
  Ausgleichputz 
  Unterputz 
  evtl. Oberputz

 wirkt entfeuchtend

 verhindert Schimmelbildung

 atmungsaktiv

 keine Kondensat-Bildung

 keine Salzanalyse erforderlich

 für innen und außen

VORTEILE

ENTFEUCHTUNGSPUTZ

– 

DEN UNTERSCHIED.

WIR MACHEN

 schadhaften Altputz bis mind. 80 cm über die 
 sichtbare Durchfeuchtungsgrenze  abschlagen

 Untergrund muss gereinigt sein

 ungleichmäßigen Putzgrund mit
 SOTANO-Entfeuchtungsputz ausgleichen

  mit 4er oder 6er Zahnspachtel ca. 2 mm   
 stark aufziehen; 12 h abbinden lassen

  Kein Auftrag auf trockenem Untergrund:  

 reichliches Vornässen vor
 jedem Putzauftrag erforderlich

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Falz Schnitt-
marke

 einem Filz- oder Reibebrett glätten (Schritt 4)


